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智能路灯配电路由器

 产品概述

目前，城市道路路灯、景观灯等尚处于传统的人工管理阶段，采用传统的时钟控制器进行开关控

制，控制管理方式比较落后，自动化水平低。泰为智能路灯配电路由器主要实现能量路由和信息路由

的功能，路灯管理得以实现智能化和信息化，改善了电能质量，降低设备损坏的风险。由于路由器集

成了各分支线的过载、短路和漏电保护，提高了各路灯供电线路的安全性，降低了路灯漏电导致的事

故风险。

 解决的问题

 由于 LED电源的三次谐波导致变压器 N线电流增大，路灯变压器有烧毁的风险；

 路灯不能根据车流量和时间的不同调整照度，造成能量的浪费；

 单条支路出现短路或漏电，不能有效断电或越级断电，造成故障的漏判或错判；

 单个路灯出现损坏不易判断，需要增加人力频繁巡检，浪费人力、物力、财力；

 由于线路老化或接触不良导致电缆的异常发热而引发火灾。

 系统架构图
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 产品特点

 改善路灯供电的电能质量，降低路灯变压器烧毁的风险；

 根据季节、车流和前后半夜的不同改变照度，减少电能消耗；

 精准判断供电支路的漏电和短路，断开故障支路，不影响其他支路的工作；

 实时监测路灯的运行状态，第一时间获取路灯的损坏信息并及时更换；

 实时采集电缆及配电箱的温湿度信息并上传后台，对潜在风险进行提前预判。

 产品功能

 灵活的远程开关控制功能（开、关、调光、调功率等）；

 时控、光控、经纬度结合控制路灯及景观灯的开/关；

 支持集中器远程升级功能，方便维护；

 数据库备份、迁移、导出导入，保证数据的安全性；

 实现集中控制器、组、节点的查询；

 自动计算、统计、查询照明配电箱的用电量、亮灯率等数据；

 支持远程抄表，方便统计电费。

 依据标准

 GB/T34923-2017 《路灯控制管理系统》

 GB/T34846-2017 《LED道路/隧道照明专用模块规格和接口技术要求》

 GB/T24823-2017 《普通照明用 LED模块性能要求》

 GB/T15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》

 GB/T15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》

 GB/T24337-2009 《电能质量 公用电网间谐波》

 GB/T14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》

 技术参数

 输入输出：3P+N 380V±15%

 输出电流：50A

 网侧功率因数：≥0.99

 网侧电流畸变率：＜2%

 网侧 N 线电流：＜2A

 通讯接口：无线通信+载波通讯

 计量等级：2.0级

 耐压等级：输入输出对地 AC2000V 1分钟无击穿

 MTBF: ≥20000小时

 海拔高度：2000 米以下
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 产品外观
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