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基于 TAE32F5300的数字电源方案 demo简介

1、方案 demo的主电路拓扑

PFC示意图

PSFB示意图

该 demo使用的是全桥 PFC+LLC/PSFB的电路拓扑，其中 LLC和

PSFB可以通过更换器件实现两个拓扑之间的自由切换。

PFC端对输入电压进行实时检测，同时通过 boost的方式实现电流对

电压相位的跟踪，从而降低输入电流的 THD，提高 PF值。

LLC/PSFB通过控制谐振回路的频率或者相位以达到将输出电压稳定

在 12V的目的。
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2、方案 demo的控制环路设计

（用框图描述在此方案中使用的芯片模块，如何连接，如果进行控制设计）

PFC芯片资源使用示意图
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PSFB芯片资源示意图

PFC环路控制示意图
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PSFB环路控制示意图

3、PFC+PSFB方案 demo的性能

（文字描述此方案 demo 的性能指标，需要添加相关的数据、图片）

整机：

额定功率：160W

输入电压：80~270VAC

工作电压：90~260VAC

输出电压：12V

效率：>85%

PFC：

开关频率：100KHZ
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THD：<5%

PF：>98.5%

输出电压：400V

输出纹波：<10V

PSFB：

开关频率：60KHZ

输入电压：360~420V

输出电压：12V

PFC输入电流 THD
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PF值示意图

PSFB输出电压测量值
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负载切换示意图

PSFB谐振电流示意图

4、PFC+PSFB方案 demo现有资源

1）整套硬件原理图、PCB版图；

2）参考的控制程序；

5、补充信息



Copyright ©2021, www.tai-action.com. All Rights Reserved.
8

（实物图片、主控板图片）

Demo功率板

Demo控制板


